


































































































































































































































5.10.5 ドータカード

アルテラ・コーポレーションとそのパートナーは、多様なアプリケーション固有のドータカードを提供し
ています。これらのドータカードを使用すると、Arria 10 SoC 開発ボードの機能を広げることができま
す。ドータカードの多くにはリファレンス・デザインとアプリケーション固有のソフトウェアが付属してお
り、デザインプロセスをさらに容易にします。すべてのドータカードは アルテラのウェブサイト
(www.altera.co.jp) で入手可能です。

表 55. Arria 10 SoC 開発ボード・ドータカード

ドータカード ドータカードのイメージ メモリー・コンポーネント 部品番号

ブート・フラッシュ・ドータカード

マイクロ SD ブート・フラッ
シュカード

Kingston
MBLY10G2/4GB

QSHDC-MSD-A

QSPI ブート・フラッシュカ
ード

Micron
MT25QU01GBBA8E12-0SIT

QSHDC-QSPI-A

NAND ブート・フラッシュカ
ード

Micron
MT29F1G08ABBEAH4

QSHDC-NAND-A

HILO メモリー・ドータカード

RLDRAM3 Micron
MT44K16M36RB-093E

HLDC-RLDRAM3-A

DDR3 Micron
MT41K512M16TNA-107:E

HLDC-DDR3-A

DDR4 Micron
EDY4016AABG-DR-F

HLDC-DDR4-A

QDRIV Cypress
CY7C4142KV13-106FCXC

HLDC-QDRIV-A

関連情報
すべてのドータカード
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5.11 ボードの電源

この項では、Arria 10 SoC 開発ボードの電源について説明します。ノートパソコン用の DC 電源は開
発キットと共に提供されます。電源は必ず指定されたものを使用してください。電源は 100 ~ 240
VAC の入力電圧を自動検出する機能があり、16 A で 12 VDC の電力を開発ボードに出力します。12
VDC の入力電力は、ボードのコンポーネントによりさまざまなパワーレールに降圧されます。

ボード上のマルチチャネル・アナログ-デジタル・コンバーター (ADC) は、いくつかの特定のボードレー
ルの電圧と電流の両方を測定します。消費電力は、消費電力対時間のグラフ表示できるグラフィカル・ユ
ーザー・インターフェイス (GUI) に表示されます。
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5.11.1 電源分配システム

A10 SoC 開発ボード上の電力分配システムを下の図に示します。

図 -36: Arria 10 SoC 開発キット電力分配ネットワーク図

5.11.2 電力測定

J28 コネクターに DC1613A リニアドングルを挿入し、電圧、電流、ワット数を収集することができま
す。24 ビットの差動 ADC デバイスを使用して、オンボード電源電圧、電流、およびワット数を測定しま
す。高精度検出抵抗は、レールと ADC デバイスを主要電源ブレーンから分離して ADC の電流を測定
します。I2C バスは、これらの ADC デバイスを MAX V CPLD EPM2210 システム・コントローラーと
Arria 10 Soc FPGA に接続します。
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A 追加情報

A.1 ユーザーガイド改訂履歴

表 56. Arria 10 SoC 開発キット・ユーザーガイド改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2017 年 9 月 2017.09.05 • HPS ブート・フラッシュ・インターフェイス 113 ページの 専用 I/O ピン割り当ての表
を更新。

• リアルタイム・クロック (HPS)89 ページの 使用されるバッテリー名を更新。

2017 年 8 月 2017.08.08 ボードの取り扱い 9 ページの 注意を追加。

2016 年 12 月 2016.12.29 • FMC73 ページの FMCA LVDS 信号 I/O 割り当ての表を更新。

2016 年 12 月 2016.12.22 更新 :
• 汎用ユーザー入出力 65 ページの 表を追加。

2016 年 7 月 2016.07.29 更新 :
• ボード検査 10 ページの
• USB-Blaster ドライバーのインストール 13 ページの
• デフォルトスイッチとジャンパーの設定 16 ページの
• バージョンセレクター 21 ページの
• System Info タブ 25 ページの
• システム・コントローラー・コンフィグレーション 58 ページの
• オンボード USB-Blaster II 経由の FPGA と I/O MUX CPLD プログラミング 59

ページの
• FPGA-I/O MAX V インターフェイス 91 ページの

2016 年 6 月 2016.06.30 追加 :
• バージョンセレクター 21 ページの
• EEPROM タブ 41 ページの
更新 :
• USB-Blaster ドライバーのインストール 13 ページの
• ボード・テスト・システム GUI スクリーンショット

2016 年 5 月 2016.05.26 更新 :
• FPGA-I/O MAX V インターフェイス 91 ページの
• 電源分配システム 116 ページの

2016 年 5 月 2016.05.24 更新 :FPGA-I/O MAX V インターフェイス 91 ページの

2016 年 4 月 2016.04.04 更新 :

continued...   
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日付 バージョン 変更内容

• 表 4997 ページの
• 表 52105 ページの
• 表 53110 ページの
• 表 54113 ページの

2016 年 3 月 2016.03.18 製品リリース

A 追加情報
UG-20004 | 2017.09.05

Arria 10 SoC 開発キット・ユーザーガイド
118



A.2 コンプライアンスと適合に関して

A.2.1 CE EMI 適合への注意

このボードは 2004/108/EC 指令により義務付けられている関連規格に適合しています。プログラマ
ブル・ロジック・デバイスの性質により、ユーザーは、この機器に対して定められた限度を超えた電磁妨害
(EMI) を引き起こすようにキットを変更することが可能です。提供された機器への変更の結果として生
じた EMI はユーザーの責任となります。
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